MANUAL ARMADO
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[ EN EL INTERIOR DE LA MALETA SE EXPANDE EL PANEL ASEGURANDO SU \
ENCONTRARA TODO LO NECESARIO 1 ESTABILIDAD POR MEDIO DE LA 2
PARA EL MONTAJE DEL PANEL INSTALACION DE LOS 9 FLEJES

|

GRAFICA » '4— FLEJES
;%’@D <& FLEJES
ESTRUCTURA
FLEJES ESTRUCTURA ESTRUCTURA
CERRADA DESPLEGADA
POSTERIORMENTE SE COLOCAN LOS 6 FLEJES
3 CURVOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR
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FINALMENTE SE INSTALA LA GRAFICA
5 ASEGURANDO DE ALINEARLA CON 6
LOS FLEJES VERTICALES

\ SE COLOCAN 4 TRIOS DE
\ FLEJES VERTICALES
|
|
|
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EL DESMONTAJE DE LA GRAFICA SE INICIA
POR CUALQUIERA, SIN IMPORTAR 7 ) 8
EL ORDEN DEL INICIO EL GUARDADO DE LA GRAFICA, UNA VEZ
- RETIRADA DE LA ESTRUCTURA, SE DEBE

GUARDAR BOCA ABAJO, PREOCUPANDOSE
DE COLOCAR ENTRE CADA UNA UN FILM DE PVC.

IMPORTANTE:

TENER EN CUENTA QUE LA ULTIMA GRAFICA
QUE SE RETIRA ES LA QUE AL MOMENTO
DE INSTALAR EL PANEL ARANA ES LA
QUE PRIMERO SE COLOCA.




